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Преобразователи давления

Назначение
Преобразователи давления, предназначены  для непре-
рывного преобразования измеряемого давления (избы-
точного, абсолютного, давления-разрежения, разности 
давлений) рабочих сред (жидкости, пара, газа) в непре-
рывный электрический сигнал напряжения постоянного 
тока.

Преобразователи моделей 2020, 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 

2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2410, 2420, 2430, 2434, 

2440, 2444, 2450, 2460 по требованию заказчика могут поставляться 

без фланцев в виде мембранного блока.

Изготавливаются по ТУ 4212-023-07503230-2010.

Принцип действия:
При деформации чувствительного элемента под воз-
действием входной измеряемой величины (избыточно-
го давления или разности давлений ) изменяется элек-
трическое сопротивление кремниевых тензорезисторов 
мостовой схемы на поверхности этого чувствительного 
элемента.

Электрические характеристики выходного сигнала
Сопротивление цепей питания и выходного сигнала, кОм			   4,5 ±0,35

Ток питания, мА								        1,5

Диапазон выходного сигнала Uд, мВ					     270 - 440

Сопротивление электрических цепей относительно корпуса,

(при испытательном напряжении 100В), МОм				    не менее 20

Значения сопротивления цепей питания и выходного сигнала, а также диапазона выходного сигнала нормируются 
при значении температуры +20°С.

Параметры надежности
Средняя наработка до отказа не менее, час			  100000

Средний срок службы, лет					    10
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры
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Рис. 2. Преобразователь давления модели 2050, 2060, 2150, 2160, 2170, 2350
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Рис. 3. Преобразователь давления (мембранный блок) модели 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240,
2310, 2320, 2330, 2340, 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460
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Рис. 4. Преобразователь давления (мембранный блок) модели 2020, 2030, 2040
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Рис. 5. Преобразователь давления модели 2020, 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2150,
2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2350 (с фланцем)
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Рис. 6. Преобразователь давления модели 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 (с фланцем)
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Преобразователь давления 2410 02 УХЛ3.1* 1,6 4 К

1 2 3 4 5 6

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ преобразователя давления ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Модель преобразователя (табл. 6-8)
2. Исполнение по материалу (табл. 9)
3. Климатическое исполнение (табл. 10)
4. Максимальный верхний предел измерения (табл. 6-8)

5. Предельно допускаемое рабочее давление (для пре-
образователей разности давлений; табл. 13)
6. Кислородное исполнение (по заказу)

Наименование

Преобразователи абсолютного давления (ДА)

Модель Диапазон измерений

2020
2030
2040
2050
2051
2060
2061
2110
2120
2130
2140
2150
2151
2160
2161
2170
2171
2210
2220
2230
2240

Преобразователи избыточного давления (ДИ)

Преобразователи разрежения (ДВ)

0...10,00 кПа (абс.)
0...40,00 кПа (абс.)
0...250,00 кПа (абс.)
0...2,50 МПа (абс.)
0...2,50 МПа (абс.)
0...16,00 МПа (абс.)
0...16,00 МПа (абс.)
0...1,60 кПа (изб.)
0...10,00 кПа (изб.)
0...40,00 кПа (изб.)
0...250,00 кПа (изб.)
0...2,50 МПа (изб.)
0...2,50 МПа (изб.)
0...16,00 МПа (изб.)
0...16,00 МПа (изб.)
0...100,00 МПа (изб.)
0...100,00 МПа (изб.)
0...-1,60 кПа (изб.)
0...-10,00 кПа (изб.)
0...-40,00 кПа
0...-100,00 кПа

Таблица 6

Наименование

Преобразователи разности давлений (ДД)

Модель Диапазон измерений

2410
2420
2430
2434
2440
2444
2450
2460

0...1,60 кПа (изб.)
0...10,00 кПа (изб.)
0...40,00 кПа (изб.)
0...40,00 кПа (изб.)
0...250,00 кПа (изб.)
0...250,00 кПа (изб.)
0...2,50 МПа (изб.)
0...16,00 МПа (изб.)

Таблица 8

Предельно-допустимое
рабочее избыточное

давление, МПа

4,00
10,00
25,00
40,00
25,00
40,00
25,00
25,00

Наименование

Преобразователи давления - разрежения (ДИВ)

Модель
Диапазон измерений

2310
2320
2330
2340
2350
2351

-0,80 кПа
-5,00 кПа
-20,00 кПа
-100,00 кПа
-0,1 МПа
-0,1 МПа

Таблица 7

избыточное
давление

+0,80 кПа
+5,00 кПа
+20,00 кПа
+150,00 кПа
+2,40 МПа
+2,40 МПа

разрежение
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Код исполнения преобразователя
по материалам

Материал

01
02
Х

сплав 36НХТЮ
сплав 36НХТЮ
сплав 36НХТЮ

Таблица 9

деталей полостей,
контактирующих с рабочей средой

углеродистая сталь с покрытием
12Х18Н10Т
без фланца

мембраны

Обозначение климатического исполнения преобразователя

УХЛ 3.1*
У2*

Климатические исполнения преобразователей

Диапазон температуры окружающего воздуха
при эксплуатации, °С

от +1 до +80
от -50 до +80

Допускаемая основная погрешность , %| |y

0,25
0,5
1,0

Вариация выходного сигнала

Вариация , %, не болееyг

0,1
0,2
0,4

Модель
преобразователя

2410
2420

2430, 2440, 2450

2460
2434, 2444

4
4
10
16
25
25
40

Изменения начального значения выходного сигнала, вызванное изменением рабочего избыточного давления

yр, %

0,80
0,40
0,80
0,64
1,25
1,25
2,00

Предельно-допускаемое рабочее
избыточное давление, МПа

Модель преобразователя

2050; 2051; 2060; 2061; 2150; 2151; 2160; 2161;
2170; 2171; 2350; 2351; 2450; 2460

Остальные модели

Нелинейность выходного сигнала

Нелинейность , %, не болееyн

0,5

1,0

Материалы, контактирующие с рабочей средой

Таблица 10

Таблица 11

Таблица 12

Таблица 13


