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Сигнализаторы давления

Назначение
Сигнализаторы предназначены для выдачи в систему ав-
томатики или в систему управления электрического сиг-
нала при достижении заданной величины давления или 
перепада давления в динамической полости.

Рабочая среда:
– Жидкость, газ;
– Коррозионные среды (продукты по ГОСТ В17656,
ГОСТ В17803, щелочи, морская вода и т.д.);
– Температура рабочей среды от -50 до 70 °С;
– Относительная влажность окружающей среды 98-100 %.

Основные характеристики:
– Напряжение коммутируемое (5-48) В постоянного или 
переменного тока при токовой нагрузке до 1,5 А;
– Диапазон контролируемого давления от 0,01 до 28,5 МПа;
– Масса от 0,08 до 4,3 кг;
– Срок службы от 11,5 до 16,5 лет.

Преимущества:
– 50 лет на рынке;
– Высокая надежность;
– Малые габариты и масса;
– Электрические контакты, электромонтажные элементы 
сигнализаторов давления герметично закрыты;
– Виброустойчивость при вибрации до 2000 Гц (амплиту-
да виброускорения до 95 g);
– Радиационностойкость;
– Коррозионностойкость;
– Работоспособность в любом положении;
– Качество (ГОСТ РВ 15.002-2003 и ISO 9001).
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Назначение
Предназначены для размыкания и замыкания элек-
трических цепей при повышении и понижении 
давления в динамической полости относительно 
номинального давления.

Номинальное давление срабатывания контак-
тов указано в избыточных величинах по отноше-
нию к давлению окружающей среды (или заданного 
приведенного давления).

Сигнализаторы избыточного давления
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Сигнализаторы абсолютного давления

Назначение
Предназначены для размыкания и замыкания электри-
ческих цепей при достижении в динамической полости 
номинального давления срабатывания контактов.
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Дифференциальные сигнализаторы давления
Назначение
Предназначены для размыкания и замыкания электриче-
ских цепей при увеличении перепада со стороны дина-
мической полости над давлением в статической полости.
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Приложение 1. 
Факторы воздействующие
на сигнализаторы давления


