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защитные гильзы

Назначение
Защитные гильзы предназначены для защиты датчика 
температуры от механического и (или) химического воз-
действия измеряемой среды. 
Изготавливаются по ТУ 3742-002-07503230-2007.

Рабочая среда:
– Жидкость, пар, газ;
– Давление рабочей среды до 50 МПа;
– Температура рабочей среды до 600°С, 
для стали ХН78Т до 1050°С.

Конструктивные исполнения:
– цельноточеные и составные.

Исполнения по присоединению:
– штуцерные, вварные и фланцевые.

Преимущества:
– Широкий модельный ряд и разнообразие вариантов 
конструкций позволяют решать нестандартные техноло-
гические задачи в различных отраслях промышленности;
– Возможность применения с датчикам и температуры 
российского и импортного производства.

Возможности специального исполнения:
1. Изготовление защитных гильз из других теплостойких 
материалов в зависимости от условий эксплуатации дат-
чика температуры.
2. Геометрические размеры защитных гильз (диа-
метр трубки; монтажная длина; толщина стенки) 

могут быть подобраны индивидуально к вашему датчику 
температуры.
3. Дополнительные услуги:
– проведение испытаний (цветная дефектоскопия, рент-
геноскопический анализ).
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ШтуцеРные составные защитные гильзы сеРии 2001

Назначение
Для защиты датчика температуры от механического 
и (или) химического воздействия измеряемой среды.

Конструктивные особенности
Гильзы 2001 выполнены сварными. Монтируются на тру-
бопровод или резервуар при помощи метрической или 
трубной резьбы, что обеспечивает удобство при установ-
ке и демонтаже.
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАщИтНОй гИльЗы СЕРИИ 2001 ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение защитной гильзы (рис. 1 - 4)
2. Диаметр монтажной резьбы, D (табл.1)
3. Диаметр внутренней резьбы, d (табл.1)

4. Исполнение защитной гильзы по материалу (табл.2)
5. Монтажная длина, L (табл.1)

Комплект поставки
1) Гильза защитная – 1шт.  2) Паспорт – 1экз.  3) Шайба – 1шт. (за искл. гильз 2001-01)

Номинальное (условное) давление, МПа Рабочее давление, 
МПа

20ºС 400ºС 610ºС

25 19 10

Рабочее давление при температуре 
среды (по ГОСТ 356-80)

Таблица 3
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ШтуцеРные цельноточеные защитные гильзы 
сеРии 2002

Назначение
Для защиты датчика температуры от механического 
и (или) химического воздействия измеряемой среды.

Конструктивные особенности
Гильзы 2002 выполнены цельноточеными. 
Монтируются на трубопровод или резервуар 

при помощи метрической или трубной резьбы, 
что обеспечивает удобство при установке и демонтаже.
Максимальное давление рабочей среды зависит 
от конструкции гильзы.
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАщИтНОй гИльЗы СЕРИИ 2002 ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение защитной гильзы (рис. 1 - 3)
2. Диаметр монтажной резьбы, D (табл.5)
3. Диаметр внутренней резьбы, d (табл.5)

4. Исполнение защитной гильзы по материалу (табл.6)
5. Монтажная длина, L (табл.5)

Комплект поставки
1) Гильза защитная – 1шт.  2) Паспорт – 1экз.  3) Шайба – 1шт. (за искл. гильз 2002-01)

Номинальное (условное) давление, МПа Рабочее давление, 
МПа

20ºС 400ºС 610ºС

50 37 21

Рабочее давление при температуре 
среды (по ГОСТ 356-80)

Таблица 7
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вваРные защитные гильзы сеРии 2003

Назначение
Для защиты датчика температуры от механического 
и (или) химического воздействия измеряемой среды. 
Являются самым надежным способом крепления 
гильз и используются для обеспечения максимально 
герметичных соединений.
Применяются для сред с высокой скоростью потока, тем-
пературой и давлением.

Конструктивные особенности
Гильзы 2003 выполнены цельноточеными. 
Привариваются непосредственно на трубопровод или 
резервуар. Демонтаж таких гильз затруднен и требует 
вырезки защитной гильзы из технологической системы.
Присоединение к датчику температуры с помощью резь-
бы М20х1,5. Материал защитной гильзы 12Х1МФ.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАщИтНОй гИльЗы СЕРИИ 2003 ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение защитной гильзы (рис. 1)
2. Монтажная длина L, мм (табл.9)

Комплект поставки
1) Гильза защитная – 1шт.  2) Паспорт – 1экз.

Номинальное (условное) давление, МПа Рабочее давление, 
МПа

20ºС 570ºС

50 15

Рабочее давление при температуре 
среды (по ГОСТ 356-80)

Таблица 10
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Фланцевые защитные гильзы сеРии 2004

Назначение
Для защиты датчика температуры от механического 
и (или) химического воздействия измеряемой среды.
Используются в агрессивных средах, а также в средах 
с высокой температурой.
Патент на полезную модель № 58790 от 27.11.06 

Конструктивные особенности
Гильзы 2004 выполнены сварными.
Устанавливаются на трубопровод или резерву-
ар с помощью монтажного фланца и могут быть 
легко демонтированы. Присоединение к датчику 
температуры с помощью резьбы М20х1,5.

Условный проход фланца (ДУ) - 50 мм. Матери-
ал защитной гильзы 12Х18Н10Т. По согласованному 
запросу возможно изготовление с другим ДУ и из других 
материалов.
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Для защитных гильз 2004-01; 2004-02; 2004-03; 2004-04; 2004-05; 2004-07; 2004-11; 2004-12; 2004-13;
2004-14; 2004-15; 2004-17 присоединительные размеры фланцев см. рис. 5 - 10 соответственно.

Присоединительные размеры уплотнительной поверхности 
фланцев выполнены по гОСт 12815-80

По согласованному заказу возможно изготовление фланца по стандарту ANSI или DIN.



Гильза защитная 2004-11 - 50 - 02 - Н10 - 630 мм
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАщИтНОй гИльЗы СЕРИИ 2004 ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение защитной гильзы (рис. 1 - 4)
2. Условный проход фланца Ду 50 мм (по запросу воз-
можно изготовление с другим Ду)
3. Исполнение по давлению (-00, ... , -05; табл. 11, 12)

4. Исполнение защитной гильзы по материалу 12Х18Н10Т
( по запросу возможно изготовление из других материалов)
3. Монтажная длина L, мм (выбирается из ряда: 80, 120, 160, 
200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм)

Комплект поставки
1) Гильза защитная – 1шт.  2) Паспорт – 1экз.

ОСОБЕННОСтИ ПРИМЕНЕНИЯ МАтЕРИАлОВ ЗАщИтНых гИльЗ

Номинальное (условное) давление, МПа Рабочее давление, 
МПа

20ºС 400ºС 610ºС

6,3 4,8 2,5

16 12 6,2

Рабочее давление при температуре 
среды (по ГОСТ 356-80)

Таблица 13



Бобышка 2010-01 Бобышка 2010-03 Бобышка 2010-04

Рис. 1. Бобышка 2010-01 Рис. 2. Бобышка 2010-02

Рис. 3. Бобышка 2010-03 Рис. 4. Бобышка 2010-04

12

Ф
4

2

68

30

2

°

места

Ф
3

6

Ф
4

2

Ф
8

2

Рис. 5. Бобышка приварная 2010-05

(материал 12Х18Н10Т)

Рис. 6. Бобышка приварная 2010-06

(материал 12Х1МФ)
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БоБыШки
Назначение
Для удобства монтажа датчика температуры 
и защитной гильзы на месте эксплуатации.
Бобышки изготавливаются по ТУ 36 - 1097-85.

 Конструктивные особенности
Бобышка 2010-02 используется только для датчика 
температуры. Бобышки приварные 2010-05, -06 
используются для датчиков температуры 
ТХА Метран-231, -232 и вварных защитных гильз 2003.
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ БОБыШКИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение бобышки (рис. 1 - 4)
2. Монтажная резьба (табл. 14, 15, 16)

3. Высота L, мм (табл. 14, 15, 16)
4. Исполнение бобышки по материалу (табл. 17)

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ БОБыШКИ ПРИВАРНОй ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение бобышки (рис. 5, 6)
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ШайБы

Назначение
Для герметизации датчиков температуры и защитных 
гильз на месте эксплуатации.

Конструктивные особенности
Материал: медный сплав М1.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ШАйБы ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение шайбы (табл. 18)


